Navodila za avtorje člankov

Oblika članka

Vsak članek naj ima ustrezno obliko. Članek naj bo napisan v formatu Word. Članek se začne z naslovom, nadaljuje se s podnaslovom, uvodom, jedrom članka in zaključkom. Primer takšnega članka bi izgledal takole:

Naslov članka (krepko, velikost 16 pik)

Pod naslovom članka naj se nahaja ime in priimek avtorja ter njegov e-poštni naslov. Če nimate e-poštnega naslova, napišite samo ime mesta stalnega bivališča. Celoten naslov napišite v spremnem sporočilu. Na ta naslov vam tudi pošljemo pogodbo o avtorskem delu, ki je podlaga za plačilo članka. (velikost 12 pik)

Pod naslovom avtorja se nahaja kratek opis vsebine članka. Opis naj ne bo daljši od dveh ali treh vrstic (krepko, velikost 14 pik)

Uvod (krepko, 12 pik)

Tekst uvoda naj bo običajne velikosti 10 pik. V uvodu s približno 5 stavki opišimo, kaj bodo bralci lahko prebrali v našem članku. Uvod naj bo napisan tako, da bo bralca pritegnilo že teh prvih 5 stavkov. Velikokrat je od uvoda odvisno, ali bodo bralci članek prebrali ali ne. Uvod in članek pišemo v prvi osebi, kot npr: naredil sem... ali izračunal sem. Avtor naj »koketira« z bralcem, naj mu zastavlja hipotetična vprašanja, na katera bo avbtor kasneje sam odgovoril v članku.
Jedro članka (krepko, 12 pik)

Tekst jedra članka naj bo običajne velikosti 10 pik in je lahko razdeljeno na podpoglavja, ki so nekako smiselno zaključene celote. Kot primer navajamo opis ojačevalnika.

Vhodna stopnja (krepko, 12 pik)

Vhodna stopnja je sestavljena iz dveh tranzistorjev, vezanih ... V literaturi (1) najdete opis vezja, ki nam je služil kot osnova ...

Ločilna stopnja (krepko, 12 pik)

Tekst, ki opisuje ločilno stopnjo ...

Opazili ste, da so naslovi posameznih poglavij poudarjeni z večjo in krepko pisavo (krepko, 12 pik). 

Zaključek (krepko, 12 pik)

V zaključku povzamemo, kaj vse smo želeli predstaviti v članku, ponovimo prednosti predstavljene naprave in navedemo vire, kjer so na voljo dodatne informacije (različni spletni naslovi in podobno). Telefonskih številk avtorjev ali trgovin praviloma ne objavljamo.

Literatura: na koncu članka naj se nahajajo našteti viri, iz katerih smo črpali snov za članek. Našteti naj bodo po vrsti:

1. Svet elektronike št. 82, str. 34


2. SSM2166 data sheet, Analog Devices 2001
Formati slik in shem

a. Slike je potrebno oštevilčiti in v tekstu napisati podnapis slike, kot npr.: ....na sliki 3 vidimo shemo ojačevalnika ... Slika 3: Shema ojačevalnika ... Ker v uredništvu ne moremo vedeti, kje si je avtor zamislil položaj slike v članku, naj bodo podnapisi slik na tistih mestih, kjer naj bi se nahajala slika. 

b. Slik in shem ne postavljajte v tekst – to bomo naredili v uredništvu. Teksta ne oblikujte, ampak naj teče od začetka do konca. Slike in sheme naj bodo oštevilčene in naj se nahajajo v posebnih datotekah. 

c. Slike naj bodo v formatu JPG, TIFF ali PDF v čim boljši resoluciji. Praviloma so slike s spleta preslabe kakovosti, da bi jih objavili v reviji. Izjemoma jih objavimo, kadar res ni druge alternative. Slike v formatu CDR naj bodo prirejene za verzijo Corel 8.0. 

d. Električne sheme in predloge za tiskana vezja naj bodo v formatu PDF..

e. Format slike naj avtor dopiše pri podnapisu slike, kot npr: Slika 3: Shema ojačevalnika ...(120 x 50 cm). Če avtor ne bo napisal dimenzij slike, bomo v uredništvu poskrbeli, da bo slika ustrezne velikosti. Format slike je zelo pomemben pri predlogah za tiskana vezja! Pri TIV-ih je zaželeno, da napišete dimenzije TIV-a, drugače bodo predloge za naše bralce neuporabne. V primeru velikih ali majhnih TIV lahko napišete merilo, s katerim je TIV povečan ali pomanjšan. Merilo napišete pri podnapisu slike, kot npr.: Slika 3: TIV ojačevalnika ...(merilo 1 : 2)

Pogoste napake

V več kot 24 letih izhajanja revije je v naše uredništvo prišlo že veliko člankov. V glavnem nismo imeli pripomb, se pa v člankih večkrat pojavljajo enake napake. Navajamo nekaj tipičnih primerov napak.

–

1. primer: Uporaba praznega prostora (presledka) pred in za ločilom 

.... pri ojačevalniku , pri katerem želimo visoko ojačenje moramo izbrati ustrezne ...

Pravilo je, da pred ločilom (v tem primeru vejico) ni praznega prostora (presledka), za ločilom pa obvezno puščamo prazen prostor (presledek). Primer 2. bi se pravilno glasil: ... pri ojačevalniku, pri katerem želimo visoko ojačenje moramo izbrati ustrezne ...

V uredništvu večkrat opažamo, da avtorji uporabljajo besedo ojačanje, kar je napačno. Pravilno je ojačenje!

2. primer: Nepravilna uporaba dolgih in nejasnih stavkov 

Na nizkoohmskem uporu, ki je zaporedno vezan z izhodnim tranzistorjem, komparator, ki je vgrajen v procesorju, merimo padec napetosti na uporu in ga primerja z napetostjo, ki jo je možno nastavljati preko zunanjega upora...

Problem 2. primera so predolgi stavki. Želimo, da so stavki čim krajši in čim bolj razumljivi. 2. primer bi se bolje glasil:

Procesor ima vgrajen komparator. Z njim merimo padec napetosti na nizkoohmskem uporu, ki je zaporedno vezan z izhodnim tranzistorjem. To napetost komparator primerja z napetostjo, ki jo je možno nastavljati prek zunanjega upora ...

3. primer: Nepravilno označevanje slik, tabel, shem itd. 

Izogibajte se izrazov: »...na sliki spodaj«, »...na sliki levo«, zato ker ni nujno, da bo slika, o kateri govorite v reviji, res postavljena spodaj, levo in podobno. Pravilno naj bo: na sliki 1 vidimo...

4. primer: Ne uporabljajte fonta Symbol

Izogibajte se pisanju simbolov, kot npr. in podobno. Tam kjer lahko, rajši napišimo ohm, ali omega. Za pisanje formul pa uporabimo urejevalnik formul. Poslužujmo se tudi t. i. ALT-znakov. Znak za mikro µ napišemo tako, da držimo tipko ALT in odtipkamo število 0181. Ko tipko ALT spustimo, se pojavi znak µ. Podobno lahko napravimo tudi za druge znake. Opise znakov najdemo v Windowsovem sistemskem orodju Tabela znakov.

5. primer: Pravilna uporaba enot v elektrotehniki 

Enota Khz ne pomeni nič in je nepravilna! Predpona “kilo” se označuje s malo črko “k”, velika črka “K” pa je oznaka za “konjsko” (običajno moč avtomobila – KM). Velikokrat imamo nepravilno nastavljen urejevalnik teksta, ki avtomatično zmanjšuje velike črke, in tako iz MHz nastane mhz. To nastavitev najdemo v Wordovem meniju Tools/Autocorrect, kjer odpravimo kljukico pri vseh okencih.

6. primer: Nepravilna uporaba končnic “ik” oziroma “ec”

Naprave imajo končnico “ik”, kot npr. ojačevalnik (ne ojačevalec), likalnik (ne likalec). To pravilo izhaja iz tega, da besede, ki se končujejo na “ec” označujejo osebo. Torej, oseba, ki lika je likalec, predmet, s katerim likamo, je likalnik.

Namen navodil za avtorje je v tem, da objavimo vaš članek kar se da korektno. Priprava članka je pri tem zelo pomembna, zato prosimo, da se navodil držite v celoti.

Uredništvo revije Svet elektronike

Jure Mikeln, dipl. inž., glavni urednik revije Svet elektronike

